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Falcon X3+ Genel Bakış
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Falcon X3+ Üst Düzey Performans

 Sınıfının en iyi ergonomisi
 Diğer rakiplerinden %10 daha hafif

 Lazer ve Alan Imagerları:
 Standart ve Extra Long Range

(XLR)(ekstra uzun menzilli)

 Aşırı Dayanıklı:
 Klavye 5 milyon basıma kadar 

denenmiş
 Corning® Gorilla® Glass 3 okuyucu 

ekranı

 Endüstrideki en iyi performans:
 Laird/Summit Wi-Fi CCX v4 
 PCI uyumlu

 Kolay Kullanım:
 Wavelink Avalanche ve TE
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Aynı Form,Yeni Dizayn

 Parlak 3.5 inç full VGA and QVGA 
Dokumantik Ekran:
 VGA (WEHH)
 QVGA (WinCE)

 3.1 Megapiksel Otofokus Kamera
(WEHH)

 Yeni el askısı dizaynı

 Falcon X3 aksesuarlarıyla tam 
uyumlu
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Arttırılmış Sağlamlık

 Corning® Gorilla® Glass 3 Okuyucu 
Camı:
 İdeal okuma için çiziklere karşı 

dayanıklı

 Güçlendirilmiş su ve toz izolasyonu : 
IP65

 Düşme Direnci:
 1.8m’den betona düşmeye dayanıklı 
 1m’den düşmelere karşı 1500 kere 

denenmiştir
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Kullanıma Hazır

 İşletim sistemi seçenekleri:
 Windows Embedded Handheld 6.5
 Windows CE 6.0 Professional

 Laird/Summit 802.11 a/b/g/n 
radyo CCX v4 

 Wavelink Avalanche tanımlı 
cihazlarınızı yönetin (ön lisanslı)

 Wavelink Terminal Emulatörü         
(ön lisanslı)
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Hızlı ve Güçlü Donanım

 Güçlü işlemci mimarisi: 
 XScale™ PXA310 806 Mhz ve Cortex-M3 

co-processor
 1 GB a kadar arttılmış bellek
 Veri depolamak için ekstra hafıza
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Okuma Teknolojisi Seçenekleri
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Yüksek Performanslı Lazer (HPL)

 Hız ve Lazer avantajı! 

 Arttırılmış Çalışma Uzaklığı(+%25) 
Falcon X3’e göre

 Datalogic Patentli ‘Green Spot’ 
Teknolojisi:
 İmgesel geri bildirim

 1D / Linear Barkodlar
 Includes GS1 DataBar™ linear 

kodlar
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Standart 2D Imager (SR)

 Imager Avantajları:
 Her yönden okuma
 Zarar görmüş kodları okuyabilme

 Arttırılmış Çalışma Uzaklığı(+%20) 
Falcon X3’e göre

 Datalogic Patentli ‘Green Spot’ 
Teknolojisi:
 İmgesel geri bildirim

 2D Kodlar ürünün takibini 
kolaylaştırır

 1D Linear / 2D Barkodlar
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Ekstra Uzun Menzilli Lazer (XLR)

 Hız ve Lazer avantajı! 

 Falcon X3’e göre iyileştirilmiş alan 
derinliği
 Mat Yüzeyler :

9 to 490 cm 
 Yansıtıcı yüzeyler : 

Up to 1509 cm 

 1D / Linear 
 GS1 DataBar™ Barkodlar
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Ekstra Uzun Menzilli Imager (2D XLR)

 Ekstra Menzil Şimdi 2D!
 9.5 m’ye kadar

 Güneş ışığında okuyabilme
 Imager Avantajları:

 Her yönden okuma
 Zarar görmüş kodları okuyabilme

 2D Kodlar ürünün takibini 
kolaylaştırır

 1D Linear / 2D Barkodlar
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Yeni



Falcon X3+ Sıralaması
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Falcon™ Evrimi

 İlk olarak 2004de Falcon 4400 adıyla satışa sunuldu.

 Hız, performans ve eklenti yenilemeleriyle en son teknolojiye ayak 
uydurdu.
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2004:
Falcon 4400

Windows CE 4.2
Mono

2005:
Falcon 4400

Windows CE 5.0
Color

2006:
Falcon 4400

Windows Mobile
5.0

2011:
Falcon X3

WEHH 6.5 ve
Win CE 6.0

2014:
Falcon X3+



Falcon X3+ ve X3 Karşılaştırması

Özellikler Falcon X3 Falcon X3+

Geliştirilmiş IP Koruma IP64 IP65

Geliştirilmiş Düşme 
Koruması 1.8 m

1.8 m 
Rasgele düşüşler: 1500 kere

1mden

Tarayıcı Penceresi Gorilla Glass Yok Gorilla Glass 3

Okuma Teknolojisi

Lazer
2D Area Imager

1D XLR Lazer

Lazer
2D Area Imager

1D XLR Lazer
2D XLR Area Imager

Wi-Fi 802.11 a/b/g 802.11 a/b/g/n

Ekran 3.5 inç QVGA 3.5 inç Full VGA (WEHH)
3.5 inç QVGA (WinCE)

Kamera 3 Megapiksel 
(WEHH Alfanumerik)

3.1 Megapiksel 
(WEHH)

Geliştirilmiş Performans 624 MHz CPU 
256 MB Flash

806 MHz CPU
1 GB Flash
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Falcon X3+ Sıralaması
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Özellikler ve Faydalar
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Sağlam ve Güvenilir

 Polikarbon üst kaplama :
 Betona düşme 1.8 m 
 1500 kere 1.0 mden düşürme testi

 İzolasyon:
 IP65 yalıtım(toz ve suya karşı)

 Çalışma Sıcaklıkları : 
 -20 ile 50 ºC 

 Polikarbon Tuşlar :
 5 Milyon basım ömrü

 Corning Gorilla Glass 3 Okuyucu 
Camı:  
 İdeal okuma için çiziklere karşı 

dayanıklı
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Mimari

 Paralel İşlemciler:
 XScale™ PXA310 806 MHz
 Cortex-M3 co-processor

 256 MB RAM

 1 GB Flash 

 microSD:
 SDHC uyumlu

 Bataryanın altında saklı
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İşletim Sistemleri

 Windows CE 6.0 Professional:
 Microsoft WordPad
 Excel Viewer
 Internet Explorer®

 Windows Embedded Handheld 6.5:
 Outlook Mobile
 Word Mobile
 Excel Mobile
 PowerPoint Mobile
 OneNote Mobile
 Internet Explorer Mobile
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Kablosuz İletişim

WIRELESS LOCAL AREA NETWORK 
(WLAN)

 Laird/Summit Radio:
 IEEE 802.11 a/b/g/n
 2.4 GHz ve 5.2 GHz frekansları

 Çeşitlilik anteni

 CCX V4 sertifikalı

 WPA/WPA2 şifreleme

PERSONAL AREA NETWORK (PAN)

 Bluetooth® Kablosuz teknolojisi
Class II v2.1 EDR
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Kablolu İletişim

 Çoklayıcı bağlantı:
 USB 1.1 Sunucu
 USB 2.0 Yüksek Hızlı Alıcı
 Serial 
 Ses

 Aksesuar eklentileri :
 Ethernet
 Modem
 USB Alıcı
 Serial (RS-232)
 Kablolu Kulaklık
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Datalogic’in ‘Green Spot’ Teknolojisi

 İmgesel okuma geri bildirimi 
teknolojisi

 Kulak Tıkacıyla çalışılması gereken 
ortamlarda hata payını azaltır.

 Sessiz olması gereken ortamlarda 
çıkan bip sesinin ortamı bozmasını 
engeller.

 Falcon X3+:
 1D Yüksek Performanslı Lazer
 2D Standart Imager
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Flaşlı Renkli Kamera

 Dökümanlar için fotograf:
 Hasarlı Ürünler
 Reklam Ekranları
 Ürün Doğrulama
 Hasar Raporu

 Kamera Özellikleri:
 3.1 Megapiksel çözünürlük
 Autofokus
 Flash

 Windows Embedded Handheld 
modellerde
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Fiziksel Özellikler

 Kullanım Şekilleri:
 Elde
 Kabza ile

 Pil: 
 5200 mAh @ 3.7V 

 Ses:
 Hoparlör 
 Mikrofon

 Fonksiyonal LED göstergeler :
 Güç
 Klavye
 Okuma

25



Ergonomik

 Yorulmaya karşı yumuşak kenarlar

 Kabza:
 Rahatlık için eğimli tasarım

 Ergonomik tetik

 Net Ekran:
 Standart Full VGA and QVGA 

çözünürlük
 Güneş ışınlarına karşı mat tasarım
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Tuş Takımı Seçenekleri

 Tuşlar:
 Büyük
 ‘5’ üzerinde belirteç
 Arka aydınlatmalı

 Dizayn:
 Turuncu ‘SCAN’ tuşu
 ‘SCAN’nin yanında 

yumuşak tuşlar
 Ayrık Tasarım
 Numerik telefon dizilimi
 Renkli çizim olanağı
 TE kaplama
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29-Key Numeric52-Key Alphanumeric



Fonksiyonel Tuş Takımı 
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 Fonksiyonel tuşlar:
 F1-F12 Numerik dizilim
 F1-F24 Terminal 

Emülasyon



Datalogic Pal™ Yazılımı

 Pal Uygulamaları:
 Sabit değerler
 Raf envanteri
 Raf yenilenmesi
 Sipariş yönetimi

 Pal İletişimcisi:
 Bilgisayara bağlandığında otomatik 

veri aktarımı
 Excel,Notepad veya kullanıcı 

tercihine göre dosyaları otomatik 
çevirme

 Şirketler ve kullanıcılar için:
 Gösterime hazır
 Basit ayarlama ve kişiselleştirme
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Yazılım Geliştirme

 Datalogic Windows SDK: 
 C++
 .NET
 Java Virtual Machine

 MCL-Collection™ 

 Wavelink Studio®
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Terminal Emülasyonu ve Ses Toplama

 Wavelink Terminal Emülasyonu:
 Ön Lisanlı

 Wavelink Industrial Browser™

 Wavelink Velocity 

 Wavelink Speakeasy™:
 Ses toplama uygulaması
 Ses kontrollü terminal emülasyonu
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Zello - PTT (Push to Talk) 

 Güvenli ve kullanımı kolay

 Datalogic CE & WEHH cihazlarını destekler:

 Ek olarak; Android, iOS, Windows PC

 Kullanıcılar,kanallar ve ayarlar tarayıcı üzerinden kontrol edilebilir

 Güvenli iletişim için üstün şifreleme

 Wi-Fi ve telekom üzerinden iletişim imkanı

 Görüntü transferi

 Güvenlik için görüşme kayıt imkanı

 Kulaklık destekli– Bluetooth® ve Kablolu

 1 e 1 (özel) ve çoklu görüşme

 Ayarlanabilir konuşma atama tuşu
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Her cihaz ve her ağda
5 Kullanıcı için ücretsiz



Dağıtım ve Yönetim

 Kişiselleştirme ve Yükseltme:
 Datalogic Desktop Utility (DDU)

 Datalogic Configuration Utility 
(DCU)

 Datalogic Firmware Utility (DFU)

 Cihaz Yönetimi
 Avalanche MDM (ön lisanslı)

 Problem Çözümü
 Avalanche Remote Control™

 Güvenlik
 Wavelink SecurePlus

 Wavelink Certificate Manager

 Datalogic Locked Web Browser
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Sektörler ve Alanlar
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Perakende

 Genel Gereklilikler: 
 1D Linear yada 2D barkod okuma
 Güvenli kablosuz iletişim

 Uygulamalar:
 Envanter,ücretleme,stok 

yenilenmesi

 Nerede: 
 Depo ve mağaza

 Cazip Özellikleri :
 Güvenlik için şifreleme
 Çift frekans ile rahat kanal seçimi
 Lazer yada Imager 
 ‘Green Spot’
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Üretim

 Genel Gereklilikler : 
 1D barkod okuma
 Gerçek zamanlı iletişim
 Zor ve yıpratıcı ortamlara dayanabilme

 Uygulamalar :
 Envanter ve üretim hattı kontrolü

 Nerede: 
 Üretim hattı,şantiye ve depo

 Cazip Özellikleri :
 Sağlam tasarım
 ‘Green Spot’
 Tam mesai pili
 Wavelink Terminal Emülasyonu

(ön lisanslı)
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Taşıma ve Lojistik

 Genel Gereklilikler : 
 1D barkod okuma
 Kablosuz dolaşım

 Uygulamalar :
 Alım,taşıma,çapraz

sevkiyat,etaplama,envanter,hasarlı
ürün raporu

 Nerede: 
 Depo ve Dağıtım merkezleri

 Cazip Özellikleri :
 Büyük Tuşlar, numerik klavye
 Endüstriyal sağlamlık
 ‘Green Spot’ 
 Wavelink Terminal Emülasyonu

(ön lisanslı)
 Auto Menzilli (XLR) Lazer ve

Extra Uzun Menzilli (2D XLR) 
Imager
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Falcon X3+ Modeller ve Aksesuarlar
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Falcon X3+ Model Seçenekleri
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Form Tuş Takımı Tarama Motorları İşletim Sistemleri

Elde

Kabza ile

Numerik 29 Tuş

Alfanumerik 52 Tuş

Yüksek Performanslı 
Lazer(HPL)

Auto Menzilli Lazer
(XLR)

2D Standard Menzilli 
Area Imager (SR)

2D Extra Uzun 
Menzilli Area Imager 

(XLR)

Windows 
CE 6.0 Professional

Windows 
Embedded Handheld 6.5

Kamera
(Sadece WEHH)

Fonksiyonel Numerik F1-F12

Fonksiyonel Alfanumerik F1-F24



Aksesuarlar– Yuvalar

94A150057
• Tekli Yuva – Ekstra batarya şarj edebilir.

94A150056
• Çoklu Ethernet Yuvası - 4 Terminal ve 4 Pil

94A151131
• Araç Yuvası
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Bütün Falcon X3 aksesuarları X3+ ile uyumludur.



Aksesuarlar– Pil Şarj Aletleri

94A151137
• Çoklu Pil Şarjı

94A151135
• Çoklu Şarj Yuvası - 4 Terminal ve 4 Pil
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Bütün Falcon X3 aksesuarları X3+ ile uyumludur.



Aksesuarlar – Kaplar ve Tutacaklar

94ACC0047
• Standart Yumuşak Kap ve kemer tutacağı

94ACC0063
• Ağır hizmete uygun yumuşak kap ve omuz askısı

94ACC0104
• Kauçuk Kap
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Bütün Falcon X3 aksesuarları X3+ ile uyumludur.



Aksesuarlar

94ACC1390
• Kabza – Sabitleme vidalarıyla 

94ACC0079
• Modül, Tek Slotlu ethernet bağlantısı

94ACC1372
• Modül, Tek slotlu modem bağlantısı
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Bütün Falcon X3 aksesuarları X3+ ile uyumludur.


