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• 1D/2D/DPM Barkodları okuyabilme
• 1280 x 1027 piksel imager tarama
• Min. 2,5 mil çözünürlük
• 0 ~ 51 mm tarama mesafesi
• - 20°C derece de dahi çalışabilme
• IP65 Standartında
• 1,8 metreden düşmeye dayanıklı
• Çoklu aydınlatma özelliği ile okuma
• Titreşim ile doğrulama özelliği
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Teknik Özellikler

Okuma Performansı
DPM (Direkt Part Marking)
Yeteneği

Lazer veya kimyasal maddeler ile aşındırılarak oluşturulmuş barkodlar ve
Dotmatrix kodlama ile oluşturulmuş DataMatrix barkodları okuyabilme

Imager Sensör 1280 x 1017 piksel
Görüntü Yakalama Grafik Biçimleri: JPEG ve TIFF

Işık Kaynağı
Dome 630 nm Kırmızı VLD ve 630 nm Mavi VLD
Dark Field Quadrant 30°, 630 nm Kırmızı VLD

Tarama açısı Pitch: ± 30°; Roll (Tilt): 180°; Skew (Yaw): ± 30°

Okuma Göstergeleri
Titreşim, ses ve görsel geri bildirim, çok renkli LED ve hedefleme için mavi
çizgi

Çözünürlük 1D: 2,5 mil, 2D: 4 mil
Okuma mesafesi 0 mm ~ 51 mm

Çözümleme Yeteneği
1D/Linear Kodlar GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar
2D Kodlar Data Matrix, QR Code ve Micro QR Code
Stacked Kodlar GS1 DataBar composites, GS1 DataBar Stacked,PDF417
Çevresel
Işık Seviyesi 0 ~ 98.960 Lux
Darbe dayanıklılığı 1,8 Metre (Beton zemine 50 defa düşme)
Çalışma Sıcaklığı 0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı -20 °C ~ 65 °C
Nem %0 ~ 95% (Yoğunlaşmasız)

Fiziksel
Boyutlar 180 mm x 114 mm x 70 mm
Ağırlık 204 Gram
Renk Siyah

Ara Birimler
Desteklenen Arabirimler RS-232 ve USB

Elektriksel
Giriş Voltajı 5VDC (±%10)

Güç tüketimleri
Çalışma modunda 408 mA
Bekleme modunda 285 mA

Güvenlik ve Düzenleyiciler

Kurum Onayları
Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını
karşılamaktadır.

Çevreye Uyum Çin ve Avrupa RoHS uyumlu, R.E.A.C.H Uyumlu
LED sınıflandırması IEC 62471 Class 1 LED
Araçlar
Datalogic ESP Okuyucu ile ilgili ayarların yapılmasını sağlayan program
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