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Fiş / Pos Yazıcı 
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• Direkt Termal Baskı 

• 72 mm Baskı Genişliği (En Fazla) 

• 200 mm / saniye Baskı Hızı (En Fazla) 

• USB ve Ethernet Port 

• ESC/POS Dil Desteği 

• Otomatik Kesici 

• Windows, Linux ve Mac Driver Desteği 



 
 

Teknik Özellikler 
 
 

Yazdırma  

Yazdırma yöntemi Direkt Termal 

Çözünürlük 203 DPI 

Yazdırma Hızı 200 mm/saniye (En fazla) 

Yazdırma genişliği 72 mm (En fazla) 

Protokol ESC/POS 

Kâğıt  

Tip Termal Kâğıt 

Genişlik 80 mm (En fazla) 

Rulo Dış Çapı 80 mm (En fazla) 

Kâğıt Çıkışı Ön Çıkış 

Barkod  

1D UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 

2D QRCode, PDF417 

Yazı Tipi  

Çince Basitleştirilmiş / Geleneksel (24 x 24) 

Alfa Nümerik Font A 12 x 24, Font B 9 x 17 

Karekter Seti Çince, Uluslararası Karekter Setleri, Korece ve Japonca 

Ara Birimler  

Standart USB (Type-B), Ethernet ve Cash Drawer 

Opsiyonel Wifi ve Bluetooth 

Sesli Bildirim  

Tip Dahili Buzzer 

Opsiyonel Harici Buzzer 

Sensörler  

Standart Aşırı Sıcaklık Tespiti, Kâğıt Bitme Tespiti, Kapak Açıklık Tespiti, Kesici Sıkışma Tespiti 

Bellek  

RAM 4 MB 

ROM 4 MB 

Güç Kaynağı  

Giriş AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 

Çıkış DC 24V, 1.5A 

Yazılım  

Driver Windows 7/8/10，Windows Server 2008/2012/2016, Linux，JavaPos，OPOS，MacOS 

Araçlar Windows 7/8/10，Windows Server 2008/2012/2016 

Kullanım Ömürleri  

TPH 100 Km 

Kesici 1 Milyon Kesme 

Çevresel  

Ortam Sıcaklığı 
Çalışma: 0°C ~ 45°C 

Çalışma: 0°C ~ 45°C 

Nem Oranı 
Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız) 

Saklama: %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) 

Fiziksel  

Genişlik 123,5 mm 

Yükseklik 120,3 mm 

Derinlik 145 mm 

Ağırlık 910 gram 

Kasa ABS Plastik 

Renk Siyah 

Sertifikasyon  

Sertifikalar CCC, CE ve FCC 
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