9/}/ Newland

BARKOD OKUYUCU

MODELLER:

HR2080
(Panga)

TURKCE TANITMA VE KULLANIM
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URUNUN TANIMLAMASI

Newland HR2080 (Panga) model barkod okuyuculari barkod
ile veri toplamada kullanilabilen bir cihazdir.

KULLANIM YERLERI, AMAGLARI

Newland HR2080 (Panga) model barkod okuyucular bazi
kullanim alanlari asagidadir.

- PERAKENDE SATIS
- MARKETLER

- DEPO GIRIS/CIKISI
- ILAC SEKTORU

- KIOSKLAR

Baglantinin (Montajin) Yapilmasi

Newland HR2080 (Panga) model barkod okuyuculari Multi
Interface (Coklu arabirim) 6zelligine sahiptir. Bu 6zellik nedeniyle
sadece kablo degisimi yapilarak diger arabirime dénistirdilebilir.

1) Barkod okuyucunun badglanacadi cihazi (Bilgisayar veya
Yazarkasa) kapatin.

2) Barkod okuyucunun iletisim kablosu barkod okuyucuya takili
degdilse Kablonun RJ-45 jack ucunu okuyucuya centikler karsilikli
olarak denk gelecek sekilde takin ve tik sesi gelene kadar ileri
dogru itin.

RJ-45 Jack ucu
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Kablonun diger ucunu kablo baglanti tiriine bagh olarak yandaki
seceneklerden birini kullanarak cihaza baglayin.
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USB kablosunu cihazin USB portuna takin.
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Dogru Kullanma Sekli

1. Baglantilar dogru yapildiktan sonra barkod okuyucunun
baglandigi cihazi (Bilgisayar / Yazarkasa) acin.

2. Barkod okuyucu gerekli elektrik akimini aldiginda agilista 3 bip
sesi ile birlikte led yanip séner.

3. Kablo tipine badli olarak haberlesme sekli dogru olarak
programlanmasi (ayarlarinin yapilmasi) gerkmektedir.

4. Barkod okuyucunun tarama alani okutulacak barkodu
kapsayacak sekile olmahdir.
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Yanlis tarama sekli
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5) Barkod okuyucuyu barkod cizgilerine dik olmayan bir aciyla
konumlandirin. Dik acilarda barkod okuma isleminde problem
yasanabilir.
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6) Barkod okuyucuyu barkod cizgilerinin yogunlugu badgli olarak
uygun uzakhkta konumlandirin.
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Barkod Okuyucunun Bakimi \

1. Barkod okuyucunun o6n kismindaki cam kirlenme halinde
barkod cizgilerini okuma isleminde problem yasanabilir. Bu
problem gidermek icin cami gizmeyecek sekilde temizleyin. (Not:
Peryodik bakim gerektirmez)

Barkod Okuyucunun Onarimi

1. Barkod okuyucunun veri iletisim kablosunun arizali olmasi durumunda
veri iletisim kablosu cikartilabilir 6zellige sahip olmasindan dolayi veri
iletisim kablosunun tipine bagli olarak Bilkur Bilgisayar ile irtibat kurarak
yeni kablo temin edin ve yukarida belirtildigi gibi kabloyu okuyucuya
takin.

2. Barkod okuyucuda olusabilecek elektronik arizalar igin kitapgigin arka
sayfasinda bulunan Bilkur Bilgisayar ile irtibat kurarak arizayi gidermeye
calisin.

Barkod Okuyucunun Tasinmasi

1. Barkod okuyucuyu tasima isleminde barkod okuyucunun fiziksel
darbelere karsi orjinal kutu ile tasinmahdir.

www.bilkur.com.tr



GENEL OZELLIKLER

Coziimleme Yetenedi 1D (Cizgikod), 2D (Karekod)
Image Sensor 640 x 480 Piksel CMOS
Hedefleme 625 nm Kirmizi LED

Aydinlatma Beyaz LED
Cozunurlak 0.102 mm / 4 mil
GOrinim Alani Yatay: 45°, Dikey: 34°
Uyaricilar LED ve Bip sesi
Yazdirma karsithdi >%30
Tarama Mesafesi 40 ~ 215 mm
IP Standart IP42

Kullanimi sirasinda insan ve cevre sagligina tehlikeli ve zararh bir
etkisi yoktur.
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URETICI
Newland

Rolweg 25, 4104 AV Culemborg,
The Netherlands

Tel : +31 (0) 345 87 00 33
Fax : +31 (0) 34587 00 39
Web : www.newland-id.com

ITHALATCI / SERVIS

Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Sti.

Fulya Mah. Oztiirk Sok. Akabe Ticaret
Merkezi No:1B _
Sigli -ISTANBUL

Tel : (0212) 212 60 14 (Pbx)
Fax : (0212) 275 15 82
web : www.bilkur.com.tr

: www.bilkur.com
: www.barkodokuyucu.com
: www.barkodyazici.com

e-posta: bilkur@bilkur.com.tr
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